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(KOTVENI PO MIN. 2,4 m DO STENY NEBO OK, SKLON 80" - 90)

PEWE KOVOVE ZEBRIKY PRO STAVBY ...  CSN 74 3282/2014 &BKA JEBRIKU SE DVEMA STERINY A VZALENOST PRICL
ZEBRIKY PEWNE ZABUDOVANE V OBJEKTECH VODOVODU A KANALIZACI ... CSN 75 0748/2007 F: 10 N PRICLE "
PROVOZNI ZEBRIKY e
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PEVWNY ZEBRIK SVISLY — PRICLOVY — SE 2 STERINY — S OCHRANNYM KOSEM T~ STRN_—] f’; I
— S CELNIM A BOCNIM VYSTUPEM — KOTVENI DO STENY NEBO OK /M

KOTVENI SE PROVEDE CHEMICKMI NEBO MECHANICKMI KOTVAMI S MOZNOSTI REKTIFIKACE (PRO ELIMINACI NEROVNOSTI STEN V SACHTACH, ... Jt Jt
min.300 m
PROREZY PRICLI PROREZY STERINU ; max450 ?
SIRKA | U - VZDALENOST | TRUBKY .
300K | CoN BN G POPR |ty 4 5715 ) PRIKLAD BOCNIHO VYSTUPU ZE ZEBRIKU I
0 | U 50503 (m) | En 42 573 PRIKLAD CELNIHO VYSTUPU ZE ZEBRIKU SE ZABRADLIM 33
‘ 1333 SAMOZAVIRATELNA
450 | (perforovan) 3000 TR 944,5¢3 S
| 0w s C
MATERIAL ZEBRIKU PRO NEAGRESIVNI PROSTREDE:  $235 — ZAROVE POZINKOVANY S | \ ,’ 8 P
MATERIAL ZEBRIKU PRO STYK S PITNOU VODOU, POPR. AGRESIVNI PROSTREDE: 17 240 (NEREZ) - |7 =l | T E
) < | | | <
PRICLE Z NEREZOVE OCELI (V NADRZICH S PITNOU VODOU) SE PROVEDOU Z PERFOROVANEHO U-PROFILU I P \\ ‘; P

SVAROVANI KONSTRUKCI ZEBRIKU:  DLE USTANOVENI CSN EN IS0 4063 ' 1 L3

PROVEDENI OCHRANNEHO KOSE:  PROVADI SE, POKUD JE VZDALENOST VYSTUPNI GROWE 0D
NASTUPNI GROVNE VTSI NEZ. 3000 mim |
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